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Charakteristika
 P vysoká mechanická a chemická odolnost 
 P snadná manipulace (bez nutnosti použití speciálních nástrojů) 
 P nízká hmotnost 
 P možnost uložení několika optických spojek včetně příslušných 

kabelových rezerv 
 P vysoký stupeň pasivní ochrany 
 P široký sortiment příslušenství 
 P určená pro úrovňové i podúrovňové aplikace 
 P uzavírání pomocí l šroubu 

sGLB je univerzální kabelová komora určená 
k uložení a ochraně rezerv optických kabelů 
a spojek optických kabelů. 

Komory sGLB jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitního HDPE materiálu s výbornými 
mechanickými a chemickými vlastnostmi 
a neobsahují součásti, které podléhají korozi. 
Komory jsou díky své ojedinělé konstrukci 
schopny odolávat velkému tlaku a zatížení. 

sGLB je dodávána ve 4 velikostech s 2 typy 
vík v základním provedení a širokou škálou 
příslušenství. 
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RozměRy a objednací infoRmace 

Označení KOMORY
Délka (A) v mm

Vnější (vnitřní) rozměr
Šířka (B) v mm

Vnější (vnitřní) rozměr
Výška (C) v mm

Vnější (vnitřní) rozměr

SGLB1230-BVT 845 (750) 425 (290) 610 (600)

SGLB1620 508 (460) 406 (360) 427 (420)

SGLB1730 845 (740) 553 (420) 610 (600)

SGLB2436 1022 (914) 723 (610) 610 (600)

SGLB3048 1327 (1220) 882 (760) 914 (910)

 Označení VÍKA

SGLBxxxx-BOV Ocelové víko pro komoru

SGLBxxxx-ZDV Víko zámková dlažba

SGLBxxxx-BTV Betonové víko

Příslušenství 
Široká škála příslušenství a doplňků. Možnost dodání 
komor s ocelovým víkem, víkem pro zámkovou dlažbu, 
betonová víka. Komory lze vybavit držáky spojek, 
průchodkami Jackmoon a markery. Pro podrobnější 
informace kontaktujte naši kancelář. 

Poznámka: XXXX odpovídá značení komory


